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概要 

DAYTONA製 ウィンカーリレー(※)を用いて、 

ゼルビスにハザードランプ機能を実装します。 
(※) 15368 LED対応ウインカーリレー3PIN（ハザード機能＆ポジション機能付き） 

 

DAYTONA製ウィンカーリレーを用いることで、純正ウィンカーのポジションランプ
機能とハザードランプ機能を比較的安価に両立することが可能となります。 

 

車体配線の加工は行わず、部品と配線の追加・交換のみで実現できます。 

カプラ接続・ギボシ接続の2パターンを掲載しています。 

 

基本的な電気・電装の知識と、端子圧着などの配線加工技術を持っていることを前提
としています。不安な場合はショップへ依頼されることをお勧めします。 

 

なお、内容は机上検討によるものです。実機検証は行っていないため、動作の保証は
いたしません。誤りや改善点がある場合はご連絡いただければ幸いです。 

Twitter: @joege_k 
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1. 部品一覧（A.カプラ接続） 
No 部品名 メーカー 品番 品名 参考単価 使用数 

A1 ウィンカーリレー デイトナ 15368 
LED対応ウインカーリレー3PIN 
 （ハザード機能＆ポジション機能付き） 

¥4,950 1 

A2 スイッチ DAYTONA 40440 
ユニバーサルON/OFＦスイッチ 
イエロー フラットフェイスタイプ 

¥3,190 1 

A3 2Pカプラ エーモン 1198 カプラー2極（ロック式） ¥201 1 

A4 4Pカプラ エーモン 1199 カプラー4極（ロック式） ¥262 2 

A5 9Pカプラ デイトナ 96171 110型コネクターセット 9極 ¥770 1 

A6 スプライス等 エーモン 3327 スプライス端子 ¥328 1 

A7 配線 空 キタコ 0900-755-00204 純正色タイプハーネス AVS0.5 空 2m ¥200 1 

A8 配線 橙 キタコ 0900-755-00205 純正色タイプハーネス AVS0.5 橙 2m ¥200 1 

A9 配線 空/白 デイトナ 93200 
純正色ハーネス AVS0.75 
（空/白） 2m 

¥352 1 

A10 配線 橙/白 デイトナ 93199 
純正色ハーネス AVS0.75 
（オレンジ/白） 2m 

¥352 1 
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1. 部品一覧（A.カプラ接続） 
No 部品名 メーカー 品番 品名 参考単価 使用数 

A11 配線 黒 キタコ 0900-755-00202 純正色タイプハーネス AVS0.5 2m 黒 ¥200 1 

A12 配線 黒/茶 キタコ 0900-755-00218 純正色タイプハーネス AVS0.5 2m 黒/茶 ¥200 1 

A13 配線 青/白 代替 キタコ 0900-755-00013 純正色タイプハーネス AVS0.85 2m 白/黒 ¥200 1 

A14 配線 灰 キタコ 0900-755-00014 純正色タイプハーネス AVS0.85 2m 灰 ¥200 1 

A15 配線 黒/白 キタコ 0900-755-00212 純正色タイプハーネス AVS0.5 2m 黒/白 ¥200 1 

A16 配線 青 キタコ 0900-755-00206 純正色タイプハーネス AVS0.5 2m 青 ¥200 1 

A17 配線 黒/赤 代替 キタコ 0900-755-00216 純正色タイプハーネス AVS0.5 2m 赤/黒 ¥200 1 

A18 配線 黒/緑 代替 キタコ 0900-755-00219 純正色タイプハーネス AVS0.5 2m 緑/黒 ¥200 1 
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1. 部品一覧（B.ギボシ接続） 
No 部品名 メーカー 品番 品名 参考単価 使用数 

B1 ウィンカーリレー デイトナ 15368 
LED対応ウインカーリレー3PIN 
 （ハザード機能＆ポジション機能付き） 

¥4,950 1 

B2 スイッチ デイトナ 40440 
ユニバーサルON/OFＦスイッチイエロー 
フラットフェイスタイプ 

¥3,190 1 

B3 2Pカプラ エーモン 1198 カプラー2極（ロック式） ¥201 1 

B4 ダブルギボシ端子 キタコ 0900-755-01003 
ダブルギボシ端子SET 
CA/CW103（ホンダ） 

¥360 1 

B5 ギボシ端子 オス キタコ 0900-755-01005 ギボシ端子SET CA103（ホンダ / オス） ¥400 1 

B6 110型端子 エーモン 3353 カプラー用端子セット 110型 ¥328 1 

B7 配線 キタコ 0900-755-00204 純正色タイプハーネス AVS0.5 空 2m ¥200 1 

B8 配線 キタコ 0900-755-00205 純正色タイプハーネス AVS0.5 橙 2m ¥200 1 
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1. 部品一覧（代替部品） 
• A2, B2 スイッチ：デイトナ 15368 ユニバーサルON/OFＦスイッチ イエロー フラットフェイスタイプ 

接点容量10Aまたは100W以上対応のON/OFFスイッチで代用可能です。 

設置場所に合わせ、接点容量や防水性を考慮して選択してください。 

– デイトナ 71779 ユニバーサルON/OFＦスイッチ ブラック フラットフェイスタイプ 

  19172 ユニバーサルON/OFＦスイッチ ハンドルクランプType φ22.2用 イエロー 

  79339 スレンダースイッチ フラットシーソーType ブラック 

– キジマ 304-603 スイッチ プッシュ式 

  304-6253 スイッチ エンジンストップON/OFF 2本線 ヤマハ/カワサキ 

など 

 

• A3, B3 2Pカプラ：エーモン 1198 カプラー2極（ロック式） 

110型2極カプラならメーカー問わず代用可能です。 

– デイトナ 96167 コネクター110型 <セット> 2極 

– キタコ 0900-755-02000 コネクターSET（110型） 2極 

など 

また、ギボシ端子でも代用可能です。 

– デイトナ 96155 ギボシ端子 CA/CB103型 <セット> 

– キタコ 0900-755-01000 ギボシ端子SET CA/CB103 

など 
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1. 部品一覧（代替部品） 
• A4 4Pカプラ：エーモン 1199 カプラー4極（ロック式） 

110型4極カプラならメーカー問わず代用可能です。 

– デイトナ 96169 コネクター110型 <セット> 4極 

– キタコ 0900-755-02002 コネクターSET（110型） 4極 

など 

 

• A5 9Pカプラ：デイトナ 96171 110型コネクターセット 9極 

110型9極カプラならメーカー問わず代用可能です。 

– キタコ 0900-755-02004 コネクターSET（110型） 9極 

など 

 

• B4 ダブルギボシ端子：0900-755-01003 ダブルギボシ端子SET CA/CW103（ホンダ） 

• B5 ギボシ端子：キタコ 0900-755-01005 ギボシ端子SET CA103（ホンダ / オス） 

ホンダ車用の小径ギボシ端子(CA/CB/CW103型)ならメーカー問わず代用可能です。 

ダブルギボシ端子は配線分岐＋メスギボシ端子で代用可能です。 

B4,B5合わせてオス端子6個・メスダブル端子2個（またはメス端子4個）が必要 

– デイトナ 96305 ギボシ端子（ダブル）セット CA/SW103タイプ 

– デイトナ 96155 ギボシ端子 CA/CB103型 <セット> 

– キジマ 304-7136 キボシ端子セット ホンダ用 オス･スリーブ付 8個セット 

など 

エーモン製等の一般的なギボシ端子(CA/CB/CW104型)は径が大きいため適合しません。 
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1. 部品一覧（代替部品） 
• B6 110型端子：エーモン 3353 カプラー用端子セット 110型 

110型カプラ用端子ならメーカー問わず代用可能です。オス端子1個が必要 

– デイトナ 96160 平型端子セット 110型 コネクター用 

– キタコ 0900-755-01010 平潟端子SET 110型コネクター用 

など 

 

• A6 スプライス等：エーモン 3327 スプライス端子 

配線分岐用のスプライスは各社製品代用可能です。2個必要 

– デイトナ 71449 配線分岐端子 

– キタコ 0900-755-06010 スプライス端子 

など 

また、ダブルギボシ端子やエレクトロタップ・はんだ付けなどによる配線分岐でも問題ありません。 

 

• A7～A18, B7～8：配線各色 

配線図は純正配線と同じ色で統一しています。 

部品一覧表では、デイトナ・キタコ製で設定がない色は代替色としています。 

エーモン等の単色配線でも、他の色を使用しても問題ありません。 

配線の太さおよびカプラー挿入時の取り違えに注意してください。 
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1. 部品一覧（代替部品） 
カプラー・端子・配線はエーモン・デイトナ・キタコ製のものを記載しましたが、 

配線専門店「配線コム ( https://www.hi-1000.com/ ) 」は豊富な取り扱いがありオススメです。 

公式サイト・Yahooショッピング・amazon・楽天市場で展開されています。 

カプラは端子別売りのため、購入の際はご注意ください。 

 

 

 

 

No 部品名 品番 品名 参考単価 使用数 

A3, B3 2Pカプラ 
オス 2P110-M-Tr 住友電装110型2極Mコネクタのみ（端子別売り） ¥110 1 

メス 2P110-F-Tr 住友電装110型2極Fコネクタのみ（端子別売り） ¥110 1 

A4 4Pカプラ 
オス 4P110-M-tr 住友電装110型4極Mコネクタのみ（端子別売り） ¥154 2 

メス 4P110-F-tr 住友電装110型4極Fコネクタのみ（端子別売り） ¥154 2 

A5 9Pカプラ 
オス 9P110-M-tr 住友電装110型9極Mコネクタのみ（端子別売り） ¥231 1 

メス 9P110-F-tr 住友電装110型9極Fコネクタのみ（端子別売り） ¥231 1 

A3, B3 
A4, A5 
B6 

110型端子 
オス M110 矢崎総業製110型Mターミナル ¥22 A 18 /B 3 

メス F110 住友電装製110型Fターミナル 非防水 ¥22 A 19 / B 2 

B4 ダブルギボシ端子 F2YG-S 2マタ丸ギボシ端子[Sサイズ]（スリーブ付） ¥66 2 

B5 ギボシ端子 
オス MG-S オス丸ギボシ[細いタイプ]（スリーブ付） ¥31 6 

メス FG-S オス丸ギボシ[細いタイプ]（スリーブ付） ¥31 4 

A6 スプライス SPC-B48 スプライス「Ｂ48」 ¥39 2 
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1. 部品一覧（代替部品） 

No 部品名 品番 品名 参考単価 使用数 

A7, B7 配線 空 AVS05f-LBL 住友電装 AVS0.5f （1m）ライトブルー（水色） ¥132 1 

A8, B8 配線 橙 AVS05f-OR 住友電装 AVS0.5f （1m）オレンジ ¥132 1 

A9 配線 空/白 AVS05f-LBLWH 住友電装 AVS0.5f （1m）ライトブルー（水色）・白ストライプ ¥132 1 

A10 配線 橙/白 AVS05f-ORWH 住友電装 AVS0.5f （1m）オレンジ・白ストライプ ¥132 1 

A11 配線 黒 AVS05f-BK 住友電装 AVS0.5f （1m）黒色 ¥132 1 

A12 配線 黒/茶 AVS05f-BKBR 住友電装 AVS0.5f （1m）黒色・茶ストライプ ¥132 1 

A13 配線 青/白 AVS075f-BLWH 住友電装 AVS0.75f （1m）青色・白ストライプ ¥220 1 

A14 配線 灰 AVS075f-GRY 住友電装 AVS0.75f （1m）灰色 ¥220 1 

A15 配線 黒/白 AVS05f-BKWH 住友電装 AVS0.5f （1m）黒色・白ストライプ ¥132 1 

A16 配線 青 AVS05f-BL 住友電装 AVS0.5f （1m）青色 ¥132 1 

A17 配線 黒/赤 AVS05f-BKRD 住友電装 AVS0.5f （1m） 黒色・赤ストライプ ¥132 1 

A18 配線 黒/緑  AVS05f-BKGRE 住友電装 AVS0.5f （1m） 黒色・緑ストライプ ¥132 1 
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2. 部品図 
No. 部品名 配線図 実体配線図 実物写真 備考 

A1 
B1 

ウィンカーリレー 
         は製品の配線
チューブを示す。 

A2 
B2 

スイッチ 
         は製品の配線
チューブを示す。 

A3 
B3 
A4 
A5 

 
(A1) 
(B1) 

 
B6 

2Pカプラ 
4Pカプラ 
9Pカプラ 
 
(3Pカプラ) 

配線図は端子挿入状態を表している。 
実体配線図はカプラーを端子挿入面側
から見た図であり、図中の色は配線色
を表している。 
 
 

110型端子 

2P 4P 9P 3P 

オス 

2P 4P 9P 3P 

メス 

4Pメスカプラのこの位置に 
「橙/白」配線を圧着した端子を挿入する 

オス 

メス 

オス 

メス 

オス メス 

2P 4P 9P 3P 

オス 

メス 

2P 4P 9P 3P 

オス メス 
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No. 部品名 配線図 実体配線図 実物写真 備考 

B4 ダブルギボシ端子 
実体配線図ではスリーブ取付状態を示
す。 
必ずスリーブを取り付けること。 

B5 ギボシ端子 
実体配線図ではスリーブ取付状態を示
す。 
必ずスリーブを取り付けること。 

- ギボシ端子の接続 
→記号にて、オス端子→メス端子の接
続を示す。 

A6 
スプライス 
（配線分岐） 

配線図・実体配線図ともに、 
スプライス単体の図記号無し。 
●で示す配線分岐点にて、スプライス
等を用いて配線を分岐すること。 
絶縁テープ・収縮チューブなどで絶縁
処理すること。 

A7～ 
A18 
B7～ 
B8 

配線 

配線の色は、配線図では「配線色」 
または「配線色／ストライプ色」 
で示す。 
 
配線図・実体配線図ともに、 
配線の太さについては明示していない。 

（     ） 

2. 部品図 

オス メス 

オス メス 

端子 スリーブ 

オス メス 

スリーブ 

→ → 

端子 スリーブ 

（    ） スリーブ 端子 

端子 
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3. 実装手順（A. カプラ接続） 

1. 割り込みハーネスの作成 
A4 4Pカプラ(オス1個・メス2個)・A5 9Pカプラ(オス1個・メス1個)・ 
A6 スプライス等・A7～A18 配線を用意する 

① 配線図を参考に分岐加工・110型端子を圧着し、 
割り込みハーネスを作成する 

※ オスーメス間の配線長は10cm程度で十分なので、作業のし 
やすい長さで作成してください。 

※ A4 4Pカプラの110型オス端子は2個余ります。 

 

2. ウィンカーリレーの配線加工 
A1 ウィンカーリレーを用意する 

① 黒配線を赤・白配線と同じ長さに切断する 

② 黒配線に110型オス端子を圧着する（1.で余った110型オス端子を使用する） 

③ 黒配線の端子を3Pカプラの空いている所に挿入する 

A4 4Pカプラ(オス1個)を用意する 

④ 青・空配線、茶・橙配線に110型オス端子を圧着し、4Pカプラに挿入する 

A3 2Pカプラ(メス1個)を用意する 

⑤ 白・灰配線に110型メス端子を圧着し、2Pカプラに挿入する 

※ 配線の長さは切断・延長によって適宜調整してください。 

1
0
c
m

程
度
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3. 実装手順（A. カプラ接続） 

3. スイッチの配線加工 
A2 スイッチ・A3 2Pカプラ(オス1個)を用意する 

① スイッチの配線2本にそれぞれ110型オス端子を圧着し、2Pカプラに挿入する 

※ 配線の長さは切断・延長によって適宜調整してください。 

 

4. 割り込みハーネス取付 
① 左側ハンドルスイッチBOXのハーネス根元にある純正4Pカプラ・9Pカプラを 

取り外す（ステアリングステム右側） 

② 1.で作成した割り込みハーネスを純正カプラの間に取り付ける 

※ 4Pメスカプラの取り違えに注意してください。 

 

5. ウィンカーリレー設置 
– バッテリーマイナス端子を取り外す 

– アッパーカウルを取り外す 

– 純正ウィンカーリレーを取り外す 

– 2.で加工したウィンカーリレーを純正ウィンカーリレーの位置に設置し、 
3Pカプラを接続する 

 

6. スイッチ取付 
– 3. で加工したスイッチを好みの場所に取り付ける 

↑  ↑ 
ハンドルスイッチ 

車体ハーネス 
↑  ↑ 
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3. 実装手順（A. カプラ接続） 

7. 全体配線 
① 割り込みハーネスの4Pメスカプラにウィンカーリレーの4Pオスカプラを接続する 

② スイッチの2Pメスカプラにウィンカーリレーの2Pオスカプラを接続する 

 

8. 動作確認・配線固定 
① バッテリーマイナス端子を取り付け、メインキーをONにする 

② 左側ハンドルスイッチを操作して以下の動作を確認する 

• ウィンカーポジション灯の点灯・左右ウィンカーの点滅・ウィンカー作動時のウィンカーポジション灯の消灯 

• ヘッドライトの点灯・ハイビーム/ロービームの切り替え・パッシング 

• ホーンの吹鳴 

③ 6.で取り付けたスイッチを操作して以下の動作を確認する 

• ハザードランプの点滅・ハザードランプ作動時のウィンカーポジション灯の消灯 

※ 動作に問題がある場合やヒューズが切れる場合は配線間違いの可能性があります。 
作業を中止し、メインキーをOFFにしてバッテリーマイナス端子を取り外し、 
配線の確認を行ってください。 

④ 動作に問題がなければ、追加した配線を結束バンドなどで固定する 

※ ハンドルにスイッチを取り付けた場合は、ハンドルを左右に切った際に配線が引っ張られないよう
に余裕をもって配線を固定してください。 
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3. 実装手順（B. ギボシ接続） 

1. 割り込みハーネスの作成 
B4 ダブルギボシ端子・B7, B8 配線を用意する 

① 配線図を参考にオスギボシ端子・ダブルギボシ端子を圧着し、 
割り込みハーネスを作成する 

※ オスーメス間の配線長は5cm程度で十分なので、作業のしやすい 
長さで作成してください。 

※ A4 ダブルギボシ端子のオスギボシ端子は2個余ります。 

 

2. ウィンカーリレーの配線加工 
A1 ウィンカーリレー・B6 110型端子を用意する 

① 黒配線を赤・白配線と同じ長さに切断する 

② 黒配線に110型オス端子を圧着する 

③ 黒配線の端子を3Pカプラの空いている所に挿入する 

B5 ギボシ端子オスを用意する（1.で余ったオスギボシ端子と合わせ、4個） 

④ 青・空配線、茶・橙配線にギボシ端子オスを圧着する 

A3 2Pカプラ(メス1個)を用意する 

⑤ 白・灰配線に110型メス端子を圧着し、2Pカプラに挿入する 
（ギボシ端子メスでも可） 

※ 配線の長さは切断・延長によって適宜調整してください。 

5
c
m

程
度
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1.① 

2.① 
2.③ 

2.④ 

2.⑤ 



3. 実装手順（B. ギボシ接続） 

3. スイッチの配線加工 
A2 スイッチ・A3 2Pカプラ(オス1個)を用意する 

① スイッチの配線2本にそれぞれ110型オス端子を圧着し、2Pカプラに挿入する 
（ギボシ端子オスでも可） 

※ 配線の長さは切断・延長によって適宜調整してください。 

 

4. 割り込みハーネス取付 
① 右側フロントウィンカー根元の空色配線・空/白配線のギボシ端子を取り外す 

② 左側フロントウィンカー根元の橙色配線・橙/白配線のギボシ端子を取り外す 

③ 1. で作成した割り込みハーネスを純正配線の間に取り付ける 

④ 車体側の空/白配線・橙/白配線のオスギボシ端子を絶縁テープ等で絶縁処理する 

 

5. ウィンカーリレー設置 
① アッパーカウルを取り外す 

② 純正ウィンカーリレーを取り外す 

③ 2.で加工したウィンカーリレーを純正ウィンカーリレーの位置に設置し、 
3Pカプラを接続する 

 

6. スイッチ取付 
① 3. で加工したスイッチを好みの場所に取り付ける 
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3.① 

4.③ 4.③ 

4.② 4.① 

4.④ 4.④ 



3. 実装手順（B. ギボシ接続） 

7. 全体配線 
① 割り込みハーネス(空色)にウィンカーリレーの空色配線をギボシ接続する 

② 純正ウィンカーの空/白配線にウィンカーリレーの青色配線をギボシ接続する 

③ 割り込みハーネス(橙色)にウィンカーリレーの橙色配線をギボシ接続する 

④ 純正ウィンカーの橙/白配線にウィンカーリレーの茶色配線をギボシ接続する 

⑤ スイッチの2Pメスカプラにウィンカーリレーの2Pオスカプラを接続する 

 

8. 動作確認・配線固定 
① バッテリーマイナス端子を取り付け、メインキーをONにする 

② 左側ハンドルスイッチを操作して以下の動作を確認する 

• ウィンカーポジション灯の点灯・左右ウィンカーの点滅・ウィンカー作動時のウィンカーポジション灯の消灯 

• ヘッドライトの点灯・ハイビーム/ロービームの切り替え・パッシング 

• ホーンの吹鳴 

③ 6.で取り付けたスイッチを操作して以下の動作を確認する 

• ハザードランプの点滅・ハザードランプ作動時のウィンカーポジション灯の消灯 

※ 動作に問題がある場合やヒューズが切れる場合は配線間違いの可能性があります。 
作業を中止し、メインキーをOFFにしてバッテリーマイナス端子を取り外し、 
配線の確認を行ってください。 

④ 動作に問題がなければ、追加した配線を結束バンドなどで固定する 

※ ハンドルにスイッチを取り付けた場合は、ハンドルを左右に切った際に配線が引っ張られないよう
に余裕をもって配線を固定してください。 
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7.① 

7.⑤ 

7.② 

7.③ 

7.④ 



改訂履歴 

Version 日付 内容 

1.0 2021/04/05 初版発行 

1.1 2021/07/24 2. 部品図 追加 

1.2 2021/10/02 3. 実装手順 追加 
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